50’/. 


TSJEE 3.3 



SCR is gemaakt voor gebruik met een enkele diskdrive. Uiteraard 
kan het door iedereen aangepast uorden voor een eigen configura¬ 
tie. ( Een nuttige gelegenheid om je eens in de minder vaak 
gebruikte, maar nuttige materie van UNITREAD etc. te verdiepen. 
Bij gebruik van twee diskdrives is het niet nodig om eerst een 
file met M(ake te creeëren, maar kan volstaan worden met het 
aanbrengen van de volgende wijzigingen in het programma: 

Rewrite(outfi1e,fi1enm) en 

Close(outfi1e,1ock) 

Nadeel van dit programma is, dat de lengte van een file beperkt 
is tot 40 blokken. Door proberen is het aantal blokken 
waarschijnlijk nog wel met enige blokken te vergroten, maar het 
blijft een beperking. 


Veel succes !! I 

I Henk Kiela 


<* $L CONSOLE:*) 

PROGRAM RED_PROGRAMMA; 

CONST N=512; 

LEN=511; 

BUFËND=40; 

TYPE DISKBLOK=ARRAYC0.. 255T OF INTEGER; 

VAR RES,BUFLEN,START,EIND,I,J: INTEGER; 

BUFFER: ARRAYC0. .BUFENDT OF DISKBLOK; 

C:CHAR; 

OUTFILEsFILE; 

FILENM:STRING; 

PROCEDURE RESTORE; 

BEGIN 

URITEt' GEEF FILENAAM VOOR BESTEMMING : '); READLN(FILENM); 
URITE(' GEEF STARTBLOK : '); READLN(START); 

URITE(' GEEF EINDBLOK : '); READLN(EIND); 

IF EIND+1-START>BUFEND THEN 
BEGIN 

URITELN<' FILE TE GROOT '); 

EXIT(RESTORE); 

END; 

URITELN; 

URITELN(' STOP GECRASHTE FLOP(PY) IN #4, EN TOETS <SPATIE>'); 
REPEAT READ(KEYBOARD,C) UNTIL C=' 

URITELN; URITELN(' LEZEN ...'); 

BUFLEN:=EIND+1 ■-START; 

URITELN; URITELN(" AANTAL BLOKKEN = BUFLEN); URITELN; 
UNITREAD(4,BUFFER,BUFLEN*512,START,12)} 
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RESET(OUTFILE,FILENM); 

URITELNC' STOP NIEUUE FLOPPY IN #4, EN TOETS <SPATIE>'); 
REPEAT READ(KEYBOARD,C) UNTIL C=' 

URITELN; URITELN(' SCHRIJVEN 

RES:=BLOCKURITE < OUTFILE,BUFFER,EIND+1-START); 

URITELN; URITELNt' OVERGEBRACHT : ',RES); 

URITELN; URITELN(' KLAAR 
END: (* RESTORE *) 


BEGIN 

URITELN; URITELN(' RESTAUREER PROGRAMMA 
URITELN; 

URITELN(" F(ILE RESTAUREREN , Q(UIT '); 

UHILE TRUE DO 
BEGIN 

REPEAT READ(KEYBOARD,C) UNTIL <(C='Q') OR <C='F')); 
CASE C OF 
'Q':BEGIN 

URITELN; URITELNf' TOT DE VOLGENDE KEER » '); 
EXIT(PROGRAM) 

END; 

'F' {RESTORE; 

END; 

URITELN(' F(ILE RESTAUREREN , Q(UÏT '); 

URITELNC MAAK KEUZE : '); 

END; <* UHILE *> 
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Onderwerp: De Philips X3110 mFDS mini 


Floppy Disk Standard drive# 


De mFDS X3110 van Philips laat zich gebruiken als een DS40 
drive en heeft, afgezien van de +12 V voedingseisen, dezelfde of 
betere specificaties als de TEAC FD-55B# In dit verhaal beschrijf 
ik de ombouw van de X3110 teneinde deze met de CHE te kunnen 
gebruiken#BDemonteer de hoofdprint: haal de vier pluggen ST3-6 
voorzichtig los en draai de drie bouten los. Schuif dan de print 
1 cm naar achter en til hem eruit# 
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1. De 1eesversterker. 


De X3110 is geschikt voor MMFM code (laagst voorkomende 
frequentie 50 kHz). Om Apple 3C GCR kode (laagst voorkomende 
frequentie 41.66 kHz) te kunnen gebruiken moet de 1aagfrequent - 
versterking worden verhoogd. De bandbreedte van de voorversterker 
moet aan de onderzijde worden uitgebreid door C29 te vergroten. 
De laagfreqüent versterking van de actieve differentiator moet 
worden verhoogd door vergroten van C27 $ verhogen van R75 moet 
voorkomen dat de differentiator last krijgt van zijn beperkte 
slew rate. Bijgeleverde tekening toont de komponentenopstel1ing 
van de X3110. Vervang■C29 = 22 nF C29 = 47 nF of soldeer een 
extra 22 nF condensator tussen pennen-3 en 4 van de 3470 (IC 17). 
Vervang R75 = 121 E d,QO,r R75 = 180 E. Vervang C27 = 3.3 nF ^föor 
C27 = 4.7 nF of soldeer een extra 1.2 nF condensator parallel a'an 
C27. C27 met R75 in serie maken deel uit van de ’active 
differentiator components* en zitten tussen pennen 12 en 13 van 

de 3470. 


2. De 'motor on" timer. 


De tijdkonstante van de 
en dat is onnodig lang. Om 
sekonden moet u R47 = 1M4 


motor 


on timer is ongeveer 
terug te brengen tot een 
vervangen door R47 = 100 a 220 



1 minuut 
tiental 

k. 


3. Het stuurcircuit voor de LED. 


Uw X3110 heeft waarschijnlijk geen 'door unlock solenoid en 
zo hij er is» heeft u er weinig aan want de CHID produceert geen 
"Door Unlock (DUN)" signaal. Omdat de LED gelijk gestuurd wordt 
met de deurtje open spoel" zal hij op uw drive niet branden. Om 
de LED te J;aten branden wanneer de drive geselecteerd is» moet u 
een draad/sb1deren van pen 14 (US-N) van IC-8 (82S23N / I) naar 
pen 2 Odé'—middelste) van strap 16, die 3 pennen telt. Om de 
1ichtopbrengst van de LED nog wat te verhogen kunt u R27 = 562 E 
vervangen door R27 = 330 E. 
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De voeding. 


Neem de bekabelingsregels uit de CHID documentatie in acht 
(hoofdstuk 3.3.1, blz. 304). De X3110 trekt < .55 A uit de +5 V, 
ongeveer hetzelfde als de FD-55B. Voor de X3110 is uel een 
zwaardere +12 V voeding nodig: De opgenomen stroom uit de +12 V 
bedraagt: 


Voor: niet schrijven 

koppen neer 
stappenmotor stil 
spindel motor aan 
spindel motor inschakelpiek 

stappen motor 

koppen naar beneden 
totale dissipatie 


> 

> < 1.1 A 

> 

3 

: < 2.2 A voor 10 msec 

bij 10 graden Celsius. 

: < .54 A stil 

; < .2 A stappen 

: < 1.6 A voor 30 msec 

: < 15 ü 


Een voeding van +12 V, 1.5 A per drive zal volstaan. Zie voor de 
POUER connector van de X3110 de tekening in hoofdstuk 7. 


5. De strapsettings. 


0 = eruit 
1 = erin 

x = maakt niet uit 


nummer 

setting 

1 

0 

2 

X 

3 

X 

4 

X 

5 

X 

6 

X 

7 

1 

8 

0 

9 

1 

10 

0 

11 

0 

12 

0 

13 

0 

14 

0 (drive 1), 1 (drive 2) 

15 

1 (drive 1), 0 (drive 2) 

16 

0, zie hoofdstuk 3 

17 

0 

18 

i 

19 

i 

20 

i 
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6^ De afsluitueerstandset. 


Als u slechts één drive bezit laat u de afsluitueerstandset D3 

* 

zitten. Als u tuee drives bezit neemt u. de afsluitueerstandset D3 
ueg uit drive 1. Beuaar deze goed. 


7. De verbinding met de CHID. 


De CHID heeft een 34-polige connector, de X3110 een 50-polige. 
U zult een overgang van 34-naar 50~polig moeten maken. Bijvoor— 
beeld door een printje te maken uaar u met 34p flatcable op 
binnenkomt en uaar u met 50p flatcable vertrekt. Op deze print 
soldeert u de verbindingen volgens onderstaand schema. 

mFDS 1*3,5 .49 = 0 V digitaal 

CHID 1,3,5 .33 = 0 V digitaal 

Van mFDS naar CHID: 


mFDS 

naam 

CHID 

naam 

2 

RDA-N 

30 

RDA 

4 

HLD-N 



6 

TR0-N 

26 

TRK0 

8 

IND-N 



10 


9 


12 

STP-N 

20 

STEP 

14 

DIR-N 

18 

DIRS 

16 

UREN-N 

24 

URG 

18 

UIRDA-N 

22 

UDAT 

20 

US1-N 

10 

DRS1 

22 

US2-N 

12 

DRS2 

24 

US3-N 



26 

MTRN-N 

16 

MONn 

28 

URDY1-N 



30 

URDY2-N 



32 

URDY3-N 



34 

URDY4-N 



36 

URP-N 

. 28 

URP 

38 




40 

•m 

HDS-N 

32 

SID2 

42 

DUN1-N 



44 




46 




48 

DUN2-N 



50 





È 

































Van CHIO naar mFDS: 


CHID 

naam ! 

1 mFDS 

naam 

2 




4 




6 




8 




10 

DRS1 

20 

US1HM 

12 

DRS2 

22 

US2-N 

14 




16 

MONn 

26 

MTRN-N 

18 

DIRS 

14 

DIR-N 

20 

STEP 

12 

STP-N 

22 

UDAT 

18 

WRDA-N 

24 

ÜRG 

16 

UREN-N 

26 

TRK0 

6 

TR0-N 

28 

URP 

36 

URP-N 

30 

RDA 

2 

RDA-N 

32 

SID2 

40 

HDS-N 


34 


Let verschrikkelijk goed op de oriëntatie van beide kaartrand- 
connectoren. Bij de CHID J2 connector zit pen 1 rechtsboven = 

noordoost en pen 34 linksonder als u tegen de komponentéhzijde 
van de print kijkt met de slotconnector rechtsonder. Stop gat 2 
van de CHID connector dicht. Bij de X3110 2it pen 1 linksboven en 
pen 50-rechtsonder als u tegen de achterkant van dé drive aan 

kijkt. 

** ** 


33 31 .... 3 1 

34 32 .... 4 


2 4 24 CHID 

13 13 komponentenzijde 




X3110 achterkant 


a b c d ! 

« 

a = 0 V TTL ! 
b = +12 V ! 
c = +5 V 1 

d = 0 v pouer: 


t 


I 

I 
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8. Oe DIPswitch instelling op de CHID. 


De DIP switches moeten voor een X3110 als volgt ingesteld 
worden: 


1 2 3 4! 

I 

I 

x x ! (geleidend) 
x x ! (onderbroken) 


Zie ook de tekening in hoofdstuk 7. 

m- 

m 

Zo, dat was het. Houdt uw hoofd koel bij de verbouwing en 
bedenk dat vervangingsonderdelen duur zijn. Vergeet niet de 
tekeningen en tekst in uw X3110 manual aan te passen. 


Nuenen, 3 april 1984. 

Peter Blanken 
de Vroente 92 
5672 TP Nuenen 


Disk el 1ende 



it artikel beschrijft in chrono.1 ogische 
volgorde de problemen die ik met de TEAC disk 
drives ondervonden heb. De verklaringen voor 
zover die er zijn, komen ook aanbod. Iedereen 
die absoluut nooit last heeft van 'bad 
blocks' is verontschultigd. 


Een grondige inspektie van mijn lege CHID print leverde geen 
ongerechtigheden op zodat na een uurtje braaien ik m'n CHID kon 
aanschouwen. Nu nog even voedingskabels maken en de test kon 
beginnen. Dit kostte nog eens 30 minuten. Interface kaart in de 
CHE en diskdr ives (TEAC 55-F) aansluiten, testdiskette in de 
gleuf, spanning aan en de deur dicht en zowaar het geheel startte 
op. En nu opzoek naar de snelheids afregeling, vreemd genoeg was 
er geen testprogramma voor althans niet in Pascal. Dan maar een 
korte terugkeer naar BASIC waar deze test wel aanwezig was. De 
meting leerde me dat de diskdrives te snel draaiden 197,3 en 
198,5 i.p .v. 200 ms zoals in de dokumentatie vermeld stond, maar 
de snelheid bleef binnen de specificaties. Normaal gesproken zou 
ik de snelheid aangepast hebben tot 200,0 ms maar om een of 
andere reden deed ik het nu niet, dit kostte me, zoals later zal 
blijken, een dag piekeren. Alles leek in orde te zijn:de snelheid 
was binnen de specs, het stappen ging feilloos en MediaScan 
oordeelde ook gunstig en toch. 


PROBLEEM a: Het formatteren van een diskette wilde niet in het 
formaat waarin ik het wilde. Volgens de software had ik niet de 
goede drives. 
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OPLOSSING aï Het format programma FMT verbiedt om buiten de 
hardwarespecificaties van het systeem te gaan* Ik had het systeem 
opgestart met een DS40 diskette waarop de hardwarespecs van de 
55B drive stonden. Met behulp van het SET programma was ik in 
staat om de hardware gegevens aan te passen* Nu kon er wel een 
DS80 diskette geformatteerd worden en dit verliep voor tien 
diskettes zonder problemen. 

w 

OPMERKING: Het lezen van blz. 616 t/m 622 is toch wel belangrijk 

ook al denkt U» net als ik» het wel zonder te kunnen. 

Voordat ik de diskettes ging formatteren had ik ze eerst 
getest met behulp van Mediascan. Alle diskettes waren goed ook na 
formatteren en toch ging een transfer van drive 1 naar drive 2 
niet goed. De fout had een voorkeur voor bepaalde blokken maar 
zodra de files verschoven werden*schoof ook het slechte blok mee. 
Na een telefonische onderhoud met Nico wist ik wat er kapot was 
aan het bad b1ock..... 

PROBLEEM b: Uitstekende diskettes gaan toch kapot: bad block, en 
zijn niet te repareren met het eXamine commando van de filer. Dus 
de informatie in het AddressMark (en niet het DataMark) werd 
verstoord. 

OPLOSSING b: Regel de drives op de goede snelheid af» dit is 201 
ms en niet 200 zoals in de dokumentatie staat. Hierdoor klopt het 
dat er blokken kapot geschreven kunnen worden omdat de inter- 
sector gap nu niet meer voldoende is. Dat de snelheid zo 
afgeregeld moest worden dat een tijdsmeting 201 ms oplevert, 
bleek echter pas weken later dus gelukkig was ik er op dat moment 
niet mee. 

Het systeem was nu gebruiksklaar en het werd tijd dat .ik m , n 
verzameling diskettes eens op leesbaarheid ging testen. Tenslotte 
moest ik een beslissing nemen met welk systeem ik verder zou 
gaan» mijn handbedraadde systeem met twee 35 track drives had al 
meer dan twee jaar trouwe dienst verricht en m'n CHE-lb met twee 
TEAC 55F drives moest nog bewijzen dat het goed functioneerde. De 
volledige verzameling diskettes kon gelezen worden en na een 
modificatie aan een van de 35 track drives kon een op de TEAC 
gemaakte diskette ook, zij het met enige moeite, gelezen worden. 
Ik besloot daarom het nieuwe systeem te gaan gebruiken en omdat 
er nog geen printerinterface aanwezig was gebruikte ik het 'oude' 
systeem als printsysteem. Met deze configuratie werkte ik 
ongeveer anderhalve maand. Het geheel werkte redelijk maar niet 
echt foutloos. Hier volgen enige gesignaleerde problemen: 

PROBLEEM c: Bij tijd en wijle had het systeem moeilijkheden met 
opstarten van de bootdiskette. Dit had twee oorzaken: allereerst 
kon ik met mijn handen niet van de drives afblijven en daardoor 
werd de diskette soms gecentreerd met stilstaande motor. Dit had 
een slechte centrering tot gevolg en als U tijdens het lezen of 
schrijven van de disk het hendeltje op de drive omzet komen er 
ook problemen. Ten tweede was en is de software in de bootEPROM 
niet in staat om de kop volledig naar buiten te bewegen als de 
kop op de binnenste track staat. ( De kop wordt 81 Tracks naar 
buiten bewogen bij een TEAC drive zit de 'binnenstop” ongeveer op 
Track 83. ) 


































